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A- Technické špecifikácie sekvencera ER-120 V1/V2 

 Tento ovládač sa používa pre JP Hobby ER-005 – ER-010 – ER-120 
 Princíp činnosti elektrického ovládania zaťahovania: 

   Verzia V1 ponecháva šachty otvorené V2 zatvára aj šachty aj po vysunutom podvozku 

 

 







 

Riešenie problémov: 

Podvozok sa nehýbe 

 Skontrolujte, či je signál ovládača zasúvania správne pripojené linky 
 Pripojené signálne vedenia ovládača znovu zasuňte na kanál 

 
 Skontrolujte, či je signál diaľkového ovládača je normálne 
 Skontrolujte prepínacie kanály. Dobré ladenie signál diaľkového ovládania 

 
 Skontrolujte, či na vysielači je pre tento kanál nastavená dráha do ±100 % 
 Uistite sa, že percento dráhy je nastavené na ±100 % 

Dvere šachty sa neotvoria 

 Skontrolujte, či signálne linky serva dverí sú pripojené správne 
 Postupujte podľa označenia či sú správne zapojené v Sequenceri 

 
 Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu  serva dverí šácht a prijímača 
 Vymeňte servo dverí 

 
 Skontrolujte, či sú tri jednotky zatiahnuté pripojenia k ovládaču podvozku 
 Pripojte tri jednotky podvozku do Sequncera 

Jednotky nepracujú v rovnakom smere 

 Skontrolujte správnosť polarity kábla 
 Správne otočte káble pripojený k ovládaniu pripadne zmeňte polaritu otočením 

Ovládanie dverí má zlý smer 

 Skontrolujte signálne vedenia 
 Zmeňte signálne vedenia servopohonu dverí z nesprávneho na správne 

 

 

 

 

 


